


Specifiche

Cosa trovi nella confezione

Telecamera

4 MP(2560x1440)
Visione Notturna: portata 30 m

Ottica fissa 3.6 mm

Video e Audio

Gestione notifiche

Compressione video: H.265/H.264
Frame Rate fino a 25/30 fps 
Zoom digitale 16x 
Mircofono, speaker e sirena da 110 dB integrati

Motion Detection (rilevamento movimento)
Aree configurabili 

- 1x telecamera
- 1x guida rapida

- 1x sagoma di montaggio
- 1x staffa di montaggio

Rete

Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, doppia antenna, portata120 m (campo aperto)

ONVIF

Interfaccia
Slot Micro SD Card (fino a 256 GB)

Tasto reset

Generale
Alimentazione DC 12V1A
Assorbimento massimo: 5.32 W

Condizioni di esercizio:  -30°C~+60°C, <95% RH
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1 porta Ethernet 100 Mbps 

App Imou: iOS, Android

- 1x alimentatore

Materiale: Plastica

Human Detection (rilevamento persone)

Sensore CMOS progressivo 1/2.7”4 MP

Campo visivo: 
                        

 88°(O), 46°(V), 107°(D)

- 1x connettore impermeabile

O�ca

IR

Indicatore LED

Rifle�ore 
LED infrarosso

Microfono

Tasto Reset

Slot Micro SD Card 

Conne�ore Ethernet

Conne�ore alimentazione

Speaker

Antenna Wi-Fi

Pan 355° e  Tilt 0~90°

Audio bidirezionale

Mircrofono e speaker integrati

- 1x sacchetto di viti e tasselli

IP66

Dimensioni: 138.4×121.7×257.5 mm
Peso: 565 g 
CE, FCC


